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gtowicy scinkowej dzieki naszym F7o0m7 86 ogniw I F697338 Egiggmiamm 350 zt
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ZEBATKI POMIAROWE

Stan zebatki pomiarowej przektada sie
bezposrednio na doktadno$¢ pomiaru dtugosci.

CHWYTAKI CRANAB Rézne typy zebatek umozliwiaja dostosowanie

do aktualnie obrabianych gatunkéw drzew oraz
POSiadaja zwartg kOnStrUijQ, umoz||W|aJacq chwytanie pogody 0 Szczegé+y Zapytaj Swojego Sprzedawcel
pojedynczych ktdd, a specjalny ksztat szczek ogranicza czesci.
wygryzanie si¢ w ziemie. ZESTAWY FILTROW JOHN DEERE

Kazdy z zestawdw zawiera wszystkie -I 5 (y
standardowe filtry wystepujace w danej . 0
maszynie. O doktadna zawartosc¢ zestawu

zapytaj swojego sprzedawce czesci.

Na przyktad:
F742851
CR35

PRZYKLADY:
~12400Z

F-KOD MASZYNA CENA

F676608  1270G L 29002

F699021 | 11106/12106/15106 L 27702

c FO74142 © 1270E tier3 P 290u

SYSTEM MIERZENIA CISNIENIA W OPONACH : ?

FO74141 : T1110E/1210E/1510E © 2370z
System umozliwia kontrole aktualnego ci$nienia w kazdej z : :
opon. Wyswietlacz systemu moze by¢ zamontowany obok

fotela operatora na desce rozdzielczej. ROLETA ZEWNETRZNA F708839

Roleta transportowa chroni przednia
szybe w trakcie transportu maszyny.
Zmniejsza nagrzewanie kabiny

i skraca czas potrzebny do obnizenia
temperatury zaraz po rozpoczeciu pracy.

Przeznaczona do montazu
w obrotowych kabinach generacji 2
maszyn serii Eit4iG.

F-KOD : OPIS
F737000 Wyswietlacz
F736941 : Czujnik

Podane ceny sg cenami netto. Liczba przedmiotéw objetych promocja jest ograniczona. Promocja trwa do 28 listopada 2025r. badZ do wyczerpania zapaséw.

Keep your John Deere a John Deere
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RAMIONA POMIARU DLUGOSCI

Gotowe zestawy JD to wygodny i szybki sposdb na

F-KOD : PASUJEDO :© CENA
wymiane ramienia pomiaru dtugosci. Caty proces FEOOT6l | Hald © 95804
zmiany ramienia sprowadza sie do zatozenia zebatki ; :
pomiarowej, przetozenia sworznia gtdwnego, ele- F730400 HE RS R 28002
mentu dociskajacego oraz wpiecia nowych przewo- F730401 © Hal5, HA25 i 58201z
dow do instalacji elektrycznej. F731960 H212, H219 715224

F066182 H480C, 758HD 10100 z+

W zaleznosci od modelu gtowicy zestawy réznia
sie zawartoscia. W niektdrych przypadkach zmiana
ramienia wigze sie z koniecznoscig zmiany ustawieri w systemie. Zapytaj o szczegdty naszych
doradcéw.

SORTERY JOHN DEERE

Wygodny sposéb na oddzielenie podobnych
sortymentow w trakcie zrywki. Sortery sg

tatwe w montazu i wygodne w uzytkowaniu,
mozna je roztozy¢ bez wychodzenia z kabiny.

s OStONY SILEOWNIKOW
Ostony do montazu na gtéwnym
sitowniku we wszystkich forwarderach
John Deere. Chronig przewody, cylin- .Zr'EglGlgchZARNY MESKI SR%)‘;I:’TI\IT;\SNHYIRT
dry i czujniki IBC przed uderzeniami. VICL201906016 MCL202411014
- 83zt N0zt
CZAPKA ZIMOWA
SZARA
MCDW0900020X
407t
CZAPKA ZIMOWA
BRAZOWA
ZIELONY T-SHIRT Z NAPISEM BLUZA SZARA ROZPINANA MC13090002CB
MCL202303015 MC130319BX06
40Z
100 zt 130 z¢

Podane ceny sg cenami netto. Liczba przedmiotéw objetych promocja jest ograniczona. Promocja trwa do 28 listopada 2025r. badZ do wyczerpania zapaséw.



